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ГРАДИРНЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2BI70 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
КАПЕЛЬНАЯ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 192 1^ С КАРКАСОМ
ИЗ ЖЕЛЕЗОЕШННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 901-6- 99.89 Странице 2

D U A  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Градирня предназначена для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения 
с расходами оборотной воды от 3000 до 6000 м3/ч с перепадом нагретой и охлажденной 
воды в диапазоне от 5 до 15°С при глубине охлаждения Т  =4-5°С.
В системах оборотная вода не должна быть агрессивной по отношению к конструкциям гра
дирни, не должна содержать самовозгорающихся примесей, масел, нефтепродуктов и загряз
нений, вызывающих трудноудаляемые отложения. Содержание механических примесей в воде 
не более 120 мг/л.

Удельная гидравлическая нагрузка на 1м^ орошения определяется теплотехническим 
расчетом в зависимости от требований к температуре охлажденной воды и климатических 
параметров района установки градирен.

Градирни состоят : из подземной части - водосборного резервуара, выполненного из 
сборно-монолитных и железобетонных конструкций; надземной части - несущего каркаса из 
сборных железобетонных элементов с обшивкой из листового стеклопластика и технологичес
кого оборудования: вентиляторных установок 2ВГ70, водораспределительной системы из 
стальных напорных труб, водоуловительных решеток и оросителя из полимерных материалов.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -
- I, П, Ш

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА
СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 1.0 кПа 

ши кгсДк
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ - обычные (вариант: 
сейсмичность 8 баллов).
СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -
- по каркасу-П, по обшивкам-
- Ш.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Электроснабжение - 
220/380 В (напряжение)

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 
20°С, -30°С (основной 
вариант), -40°С.

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Охлаждение воды в системах оборотного водоснабжения.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Днище - монолитное железобетонное В20 
Колонны - сборные железобетонные, индивидуальные 
Ригели - сборные железобетонные, индивидуальные 
Стены бассейна - сборные железобетонные. Панели 

индивидуальные.
Обшивка - стеклопластик по ОСТ 6-II-39Q-75 
Лестницы, ограждения - металлические по серии

1.450.3-3 Выпуск QI части 1,2 
Наибольшая масса монтажного элемента (стеновая 
панель) - 4,3 т

ГЗОВ НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ _ 0.23 кПа 

" 23 кгсДк

G2DD

I3NB

G2BE

R2C0

G3CA

H1BD
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З а т р а т  п роизводства  (с е б е с то и м о ст ь ), т с .  руб . 

(у д е л ьн ы е  п оказателя  на 1 р уб . товарн ой  продукции , к о п .)
СП02 45 ,5 1 7

П р и б ы ль  (г о д о в а я ) , тыс. р уб .

(у д е л ьн ы е  п оказателя  на 1 р у б . товарной  продукции , к о п .)
СП07

У р о в ен ь  рентабельности  (п р и б ы ль  к  с е б е с то и м о сти ), % СП03

С р о к  окуп аем ости  капиталовлож ений  
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П риведенны е з а т р а т ,  т с .  р уб . (у д е л ьн ы е  показатели , р у б . ) СПОб 6 4 ,0 6 166 ,82
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ЦИТП 54 70102 * для заполнения данных проекта привязки
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Наименование показателей Код

Типовая проектная документаДНЯ

Всего

Удельные показатели

Примечаниеяа1м’
эбщш тошна

81 »Г
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еоишщу
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1 мая. руб. 
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общи с учетом условной привязки СС10

мормиимм трудоемкость» чея.-ч трое Ш 4 0 3 1 , 6 2

трудозатрат построечные, чел.-ч т е » 9 3 1 5 5 , 7 5
1 , 8 1 2 4 , 2 6 8 8 8 6 6 , 6

Г
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2 5 , 3 0
3 3 9 , 3 [ 2 4 3 1 7 8 Р
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8 0 , 4 4
2 5 | 3 3 3 3 9 , 3 [ 2 4 3 1 7 8 7

в том чнеле на индустриальные юления ТОЮ

f i sт
всего РС01 8 3 , 9 4 тег 2 1 8 , 5 9 3 0 0 8 0 1 ,4

приведенная к классу А-1 я СтЗ РС02 8 3 , 9 4
5 1 , 8 1
1 6 , 3 0 2 1 8 , 5 9 Ю 0 8 0 1 .4

в том числе на индустриальные изделия РСОЗ
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I
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монолитный РБ02 1 8 8 , 8 4 0 д 1 6 б  
о ; 0 3 6 7 0 , 4 9 2

сборный тяжелый РБ04 1 8 6 , 0 0 , 1 1 4 8
0 , 0 3 6

0 , 4 8 4 1 7 7 4 , 5

сборный легкий РБ05

I 1I всего РЛ01

приведенные к круглому лесу РЛ02

Кирпич, тыс. шт. РК01

Стекло строительное, и1 РД01

Асбестоцемент, м1 РД02

Рулонные кровельные и пщрояэоляцновше материа
лы, м3 РГ03 3 , 5 6

0 , 6 0 2 2
0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 9 3 3 3 , 9 6

Труби шчсшассошые

и РДМ

т РД05

Трубы стеклянные, м РД06

1 расчетный
м’ /сут ЭВ13

л/с ЭВ11

горелой, м1 ЭВ14

!
расчетный

м*/сут ЭВ23

л/с ЭВ21

го т о в ы * ЭВ24

V1IA

VILH
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ГРАДИРНЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2 В Г 7 0  КАПЕЛЬНАЯ 
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Г Д ж Э Т 2 4

(у д е л ь н ы е  п о к а з а т е л и , Г Д ж )
Г к а л Э Т 2 8

---------- - K a i1&ЛИЭ4ш д о к к ы е  с т о к и , р а сч етн ы й , м 3/сут. Э К01

i f

расчетн ы й , м а/ч Э Г0 1

г о д о в о й , м 3 Э Г 0 2

------------ Р а с х о д  э л е к т р о э н е р г и и , г о д о в о й ,  М В т -ч  
(у д е л ь н ы е  п о к а з а т е л и , к В т -ч ) псов 1 , 4 4 8

0 ,8 9 3
0 ,2 8 1 35769

-------- i П о т р е б н а я  э л е к т р и ч е с к а я  м о щ н о с т ь ,  к В т ЭМ 01 1 5 0 0 , 3 9 1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принят I площади орошения.
Количество расчетных единиц - 384
Технико-экономические показатели приведены для основного варианта с расчетной 
температурой наружного воздуха - 30°С.
Проект разработан для строительства в обычных условиях и в районах с сейсмичностью 
8 баллов.
Показатели приняты для гидравлической нагрузки на секцию 1500 м3/час 
Сметы составлены в нормах и ценах 1984 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I ПЗ - Пояснительная записка

Альбом 2 НВ - Технологические решения

ЭМ - Электрооборудование и автоматизация

Альбом 3 АР - Архитектурные решения

КЖ - Конструкции железобетонные

КМ - Конструкции металлические

Альбом 4 К Ю - Изделия строительные

Альбом 5 СО - Спецификации оборудования

Альбом 6 ВМ - Ведомости потребности в материалах

Альбом 7 С - Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 774 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК
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